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Очки защитные открытые UVEX «Ай-Воркс» (9194.171)
Артикул: 14.970

Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой
Защита от механического воздействия:
для защиты от механических воздействий
для защиты от неионизирующих излучений
для защиты от ультрафиолета
СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования):
2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр)
с улучшенной цветопередачей 2С-1,2
1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) 1
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Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных
температурах FT
Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) K
Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов N
СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования):
Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) X
Обозначение стандарта 166
Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар F
Особенности модели:
Открытые панорамные очки спортивного дизайна с панорамными линзами для широкого обзора, с гибкими
дужками и мягкими заушниками, предотвращающими давление.
Линзы с покрытием uvex supravision excellence обладают стойкостью к запотеванию с внутренней стороны
и защитой от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Антизапотевающие свойства являются
постоянными, даже после многократной очистки.
Оптимальная защита благодаря надежному прилеганию.
Предпочтительные области применения: общепроизводственные риски.
Материал линзы: поликарбонат.
Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер, ТПУ – термополиуретан.
Вид крепления: дужки.
Цвет линзы: прозрачная.
Покрытие линзы снаружи: от царапания.
Покрытие линзы изнутри: от запотевания.
Маркировка: 2С-1,2 W 1 FTKN CE.
Цвет оправы: синий, антрацит.
Масса: 28 г.
Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °C.
Срок хранения: 6 лет.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.253-2013
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Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно
информационный характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем
порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве
продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции. 
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